Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna P CA
Zaktad Laboratoriow PoLsxie Cenmaom
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
tel.: (22) 44558 00, fax.:(22) 445 58 05, %
e-mail: zla@mpwik.com.pl

BADANIA

AB 811

Raport z badan nr LCF/W/910-19/142/2020 z dnia 27.10.2020

Klient: MPWIK w m.st. Warszawie Spétka Akcyjna
Pion Wody, Dziat Technologii Wody
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
Data pobrania / przyjecia probki(ek): 27.10.2020 / 27.10.2020
Data rozpoczecia / zakonczenia badan: 27.10.2020 /27.10.2020
Podstawa wykonania badan: zlecenie nr DTW/00001 z dnia 31.08.2020
Prébkobiorca: Zakiad Laboratoriéw, Laboratorium ,Filtry” — Wojciech Piotrkowicz
Metoda pobierania: wg PN-EN ISO 5667-6:2016-12 Q
Protokét pobierania Nr: Z-307/LCF/2020 z dnia 27.10.2020

Identyfikacja probki Godzina / 0 .
e | o ; : ena probki w
Lp. T — Rodzaj probki Miejsce pobrania/ Punkt pobrania czas cr(:wilia ‘:20? s
kod probki pobierania przy)e
woda ’ . i
1 W-A W-A powierzchniowa Warszawa ul. Brukselska 21, rzeka Wista 07:25/ - bez zastrzezen
woda Rzeka Wista, 100m przed wylotem kolektora przy ul. Farysa,
2 7 2899 Saiareehnicwa prébka pobrana z lewego brzegu 07:50/ - bez zastrzezen
P Wspdirzedne: N52°18'24" E20°56'58"
Rzeka Wista, punkt wyznaczony przez WIOS 500m za
woda wylotem z kolektora przy ul. Farysa, probka pobrana z . .
3 1 2900 powierzchniowa lewego brzegu 08:00/ - bez zastrzezefi
Wspdirzedne: N52°18'37" E20°56'38"
Wi Rzeka Wista, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
4 2 2901 owierzchniowa prébka pobrana z nurtu rzeki przy lewym brzegu 08:05/ - bez zastrzezen
P Wspotrzedne: N52°18'37" E20°56'40”
woda Rzeka Wista, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
5 3 2902 iisreehhiowa prébka pobrana w $rodku nurtu rzeki 08:10/ - bez zastrzezen
R Wspodlrzedne: N52°18'39" E20°56'45"
G Rzeka Wisla, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
6 4 2903 e rehtiGwa probka pobrana z nurtu rzeki przy prawym brzegu 08:15/ - bez zastrzezen
P Wspdtrzedne: N52°18'42” E20°56°50”
woda Rzeka Wista, 2500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
7 5 2904 swiarehRiswa prébka pobrana w §rodku nurtu rzeki 08:25/ - bez zastrzezen
p Wspdirzedne: N52°19'13” E20°55'51"
W Rzeka Wista, 500m za zrzutem $ciekow oczyszczonych z
8 6 2905 oarzch o Zakiadu ,Czajka” (ZCZ) (zrzut na wysokoséci 527 km i 400m) 08:35/ - bez zastrzezen
P Wspétrzedne: N52°20'48" E20°55'19"
3) oznakowanie pojemnika
Liczba egzemplarzy Raportu dla Klienta: 1
a/a: LCF
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Zatacznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020
1) Wypenic jesii konieczne.
2) Liczbe tabel dostosowat do potrzeb



Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna

ul. Koszykowa 81,

Zaktad Laboratoridow

02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Czajka", ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa, tel.; (22) 445 81 51

Wyniki tniepewnosé

1)5)

Lp.
Oznaczanacecha | Jednostka Matods na) W-A 2899 2500 2901
(3053)" (3054)* (3055) (3056)"
Chemiczne
1. Zapotrzebowanie mg/l Oz PN-I1SO 15705:2005 16,6 16.8 240 20,2 <300
Tlenu (ChZT-Cr)
PN-EN 1SO 11885:2008
2 Miedz magll I-LCC-0C-16 wyd.02 z dnia - | <0,050 <0,050 |<0,050 <0,050 =
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
3 Otow mg/l 1-LCC-0OC-16 wyd.02 z dnia <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 o
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
4. Nikiel mg/ 1-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia <0,050 <0,050 |<0,050 <0,050
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
5 Kadm mgl 1-LCC-0OC-16 wyd.02 z dnia - | =0,010 <0,010 |<0,010 <0,010 -
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
8 Cynk mg/l 1-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 0,058 <0,050 |0,055 <0,050 -
01.10.2013
PN-EN 1SO 11885:2009
7 Chrom mgl |-LCC-OC-16 wyd.02 2 dnia <0,050 <0,050 |<0,050 <0,050 —
01.10.2013
PB-LCC-0OC-08 wyd. 01 z dnia
8 Chrom (V1) mgl! 01.10.2013 test Merck 1.14758.0001 <0,050 <0,050 |<0,050 <0,050
| cmmiwone | mor |a[fBiccoszwecziome T o005 [<000s [<000s |<0005 | -
| Crenkiogene | mg 01102013 e Morck . o9r0n o001 | - | <0008 |<0,005 |0008 0005 | -
" Cyjankizwigzane | mgi e - |<0,005 [<0,005 |0006 0,005 .
L Zawiesiny mg/l PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 - | 366 3245 315 3816 $308
13 Zawiesiny mineraine © mg/l 5:311602(:6?30-22 wyd. 02 z dnia 27 23 22 28 -
14 PB-LCC-OC-11 wyd. 04 z dnia
: Rte¢ mg/l 25.01.2016 <(0,0030 <0,0030 |<0,0030 [<0,0030 -
15 sycna pozostalosé ma/l E 19 1"005'0.%015 wyd. Q2 % ks - 1433 427 455 439 -
81 Tien rozpuszczony mg/l PN-EN 5814:2013-04 9,0 9,3 8,6 9,0 274
Pozoslato$¢ po 1 CC.O0.
7| prazeniu (substancie | M9/ e 335 321 334 318 -
mineralne) T
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1) Wypemnic jesh konieczne
2) Liczbe tabel dostosowad do potrzeb

Zalgcznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zZla@mpwik.com.pl

Wyniki + niepewnosé

o Oznaczana cecha Jednostka Metoda na ‘ 32:50; ( 3209:; 290; 2905 8}
- N (3059)* (3060)*
1. Za;)':g:llf:::nie mgi 0: | Q | PN-ISO 15705:2005 - (18,9 17.8 18,0 199 <300
Tlenu (ChZT-Cr)

2 Miedz mgl | Q f’fof:"éﬁcié‘ﬁfﬁ? S%nia 01102013 | - |<0,050 <0,050 |<0,050 <0,050
3 Olow mgfl Q fﬁ'c%'féicﬂémfz" g%nia 01.10.2013 - | <0,100 <0,100 |[<0,100 <0,100 -
4 Nikie mgt | Q| ocOe I ms s a0t 102013 | - |<0.050 |<0050 |<0,050 [<0,050
5 Kaam myt | a|llCcocibwyaozzdna0riozon | - <0010  |<0,010 [<0,010  |<0,010
6 Cynk mg | Q| eCOCAewyaoss a0t 0203 | - |0.088  [<0080 (0051  |<0050 | -
7. Chrom mg/ Q TcENc;gc: éﬁ;:{;{f ggdnia 01.10.2013 - | <0,050 <0,050 |<0,050 <0,050 -
8 Chrom (V1) mg/l Q gﬁ?fﬂ%ﬁﬁ Kﬁi‘?ef 11,1-?;;%.0001 - | <0,050 <0,050 |[<0,050 <0,050 -
® | cyjanki woine gl | O | e s it - |<0,005 [<0,005 |<0,005 |<0,005
10 cyjanki ogoine g | o [ e e B it - |<0,005 |0,005 |0,005 0,005
1 Cyjanki zwiazane mgh Q | I-LCC-0C-35 wyd. 02 z dnia 01.10.2013 - | =0,005 0,005 0,005 0,005 -
L Zawiesiny mgA | @ | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 - | 406 396 4046 3446 $308
13| Zawiesiny mineraine ® mg/l 5181!.‘;‘,‘5:6%022 Wy o2 T - |29 28 26 25 —
. Rigé ol | &l o . Gez o - |<0,0030 |<0,0030 |<0,0030 |<0,0030
151 sucha pozostatosc mgll Q OP1B 1"0c§] 1036'15 i ez - | 440 456 439 436 -
18| Tien rozpuszczony mgl | Q | PN-EN 5814:2013-04 - 19,3 9,2 9.4 9,3 274
1 prazgﬁ?tf l(ilsggtapﬁc;e mg/l PB-LCC-OC-18 wyd.02 zdnia 01.10.2013f - | 341 362 338 349 -

mineraine) ©!

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnosé rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufno$ci 85%. W przypadku probek
pobieranych przez Klienta podana niepewnos¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania prébek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej doinego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnosci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.
5) wartosci NDS (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie klasyfikacji

stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposcbu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 2149)
6) metoda nieakredytowana objeta systemem zarzgdzania zgodnym z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwagi | dodatkowe ustalenia: ") -numer podany w nawiasie oznacza kod prébki nadany w Laboratorium ,Czajka ™.

Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych — Diana Waliwender, laborant ione B teoid
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1) Wypetni¢ jesh homeczne
2) Liczbg label dostosowac do putrzeb



Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: {22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Laboratorium Poludnie”, ul. Syta 190/192, 02-087 Warszawa., tel.: (22) 445 66 01

Wyniki £ niepewnos¢
Oznaczana 4y 8]
LP- | cecha dechmts Metoda WA | 2895 | 2800 | 2901 | 2902 | 2805 | 2904 | 2905 |
(3107)* | (3108)" | (3109)* | (3110)* | (3111)* | (3112)* | (3113)* | (3114)*
Ogoblny Wegiel .
1| organiczny (OWO) ma/l (] PN-EN 1484 1999 . 6.7 8.7 82 7.7 6.6 6.8 6.9 69 | <136
PB-LCP-OC-14
e ki wyd. 06 z dnia 28 01 2016
2 mg/i Q | test Merck nr - 0,165 0,182 0,191 0,126 0,139 0,144 0,142 0.158 -
aejerpenty 1.02552.0001
anionowe) : )
PB-LCP-0C-43
wyd. 03 z dnia 30.12.2014
3 Indeks fenolowy mag/l Q test Merck nr - <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 -
1.00856.0001
Indeks oleju
minerainego .
4 (weglowodory mg/l Q | PN-EN IS0 9377-2:2003 . <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0.10 <010 <0.10 <0.10 y
ropopochodne
PB-ZLA-OC-07
5 Fosforany mall P Q wyd. 01 z dnia 07.02.2020 N 0,091 0,119 0,100 0088 0,076 0,074 0,085 0,074 <
) (rozpuszczalne) 9 test Merck nr +0,033 | 0,043 | 10,036 ' +0028 | +0,026 | +0,031 | +0,027 | 0,101
1.14848.0001
PB-ZLA-OC-12
wyd. 01 z dnia 02.03.2020
6 Fasfor ogolny mg/l Q | test Merck nr - 0,114 0,150 0,190 0,124 0,118 0,119 0,121 0,132 | <030
1.14543.0001
1.14729.0001
Substancje
ekstrahujgce sie mall : : R
7 eterem naftowym of Q | PN-86/C-04573/01 5,0 5.0 6,0 50 <50 <50 5.0 <50
( Ekstrakt eterowy)
’ mail PB-ZLA-OC-05 R
8 Azot Kjeldahla g Q wyd 01 z dnia 07 02 2020 <200 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikdw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnos¢ rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku probek
pobieranych przez Klienta podana niepewnos$¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania probek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej doinego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgednosci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartoé¢ NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Sradladowej w sprawie kiasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czeéci wod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych z dnia 11.10.2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 2149)

Uwagi i dodatkowe ustalenia: *) -numer podany w nawiasie oznacza kod prébki nadany w Laboratorium ,Potudnie ™. J

Oscba autoryzujaca: obszar analiz chemicznych — Magdalena Grabarczyk, specjalista -
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1) Wypehnit jebh konieczne
2) Liczbe 1abel doslosowar: do polrzet



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zaktad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

? Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Filtry” , ul. Koszykowa 81 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445-58-21

7 o o =
Lp, | Oznaczana | . .. Metoda Wyniki + niepewnos¢ i
cecha 4) W-A 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905
Temperatura .
5 (pomiar w terenie) C Q | PN-77/C-04584 N 11,8 11,7 12,0 11,9 11,7 11,6 11,8 11,8 <24
PB-LCF-OC-23
wyd. 02:25.03.2013
2. | Barwa mgAPt | Q | o Matoda Hach - 23 23 23 24 24 24 24 24 -
nr 8025
i PN-EN ISO 7027-
3. Metnosc NTU Q 1:2016-09 - 27 28 32 29 29 31 28 28
PN-EN-1SO
4, pH - Q 10523:2012 - 8,0 8,0 *9 8,0 8,0 8,1 8,0 8,0 75-84
Przewodno$é
B elektryczna wi. pSiem Q | PN-EN 27888:1999 | - 596 588 608 580 592 588 590 585 <850
(25°C)
6. Zelazo ogdine mg/l Q | PN-ISO 6332:2001 - 0,82 1.2 1,1 14 1.1 1.1 1,0 1,0 -
7. Mangan mg/l Q | PN-92/C-04570/01 N 0,13 0,12 0,26 0,12 0,11 0,13 0,12 0,10 -
> >
z g T'i 5 " = z Z
Zagiioh g | 3 : - S T I O N T
e . Q | PN-EN 1622:2006 | - ] s g § ] H 3 g ;
8. 8 g 3 3 3 3 g g
< x 2 2 =4 < < <
4 z
Liczba progowa " ’
zapachu TON Q PN-EN 1622;2006 2 2 8 2 2 2 2 2
Utlenialnos¢
9. | (indeks mgh | @ [ Epe=h e -| 64 6,6 8,0 6.6 6.7 6.8 6.3 6.8 <12
nadmanganianowy) '
Rozpuszczone
10. | zwigzki m-’ Q | PN-84/C-04572 N 23,3 242 254 24,5 24,4 24,3 24,4 24,2
organiczne (UV)
11. | Chlorki mg/l Q [ PN-ISO 9297:1994 - 57,2 66,5 71,1 65,8 67,6 67,9 65,4 67,9 <756
PB-LCF-OC-26
wyd. 02:25.03.2013 | 0,78+
12. | Azot amonowy mg/l Q test Nanocolor 918 0,078 0,074 0,08 0,11 0,064 0,065 0,085 0,093 < 0,843
05
13. | Azot azotynowy mg/l Q | PN-EN 26777:1999 | - 0,009 0,009 0,017 0,010 0,008 0,009 0,009 0,009 £0,03
PN-EN ISO 10304-
14. | Azot azotanowy mg/l Q 1°2009+AG 2012 - 1,78 1,85 1,76 1,83 1,81 1,78 1,83 1,81 -
i PN-EN ISO 10304-
15. | Siarczany mg/l Q 1:2009+AC 2012 42 42 44 42 42 42 42 42 71,5

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewno$é rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku
probek pobieranych przez Klienta podana niepewno$¢ wyniku nie cbejmuje niepewnosci pobierania prébek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody

Legenda stosowanych oznaczen:

N-norma wycofana

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnos$ci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartos¢ NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Srédladowej w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych z dnia 11.10.2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 2149).

Uwagi i dodatkowe ustalenia:
probki — W-A, 2899, 2902, 2903, 2904, 2905 — zapach roslinny
2900, 2901 — zapach gnilno-fekalny

Raport z badan nr LCF/W/910-19/142/2020 Strona 5/ stron 6
Zafgcznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020

1) Wypetnié¢ jesli konieczne
2) Liczbe tabel dostosowaé do potrzeb.



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spoétka Akcyjna
Zakfad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

Wyniki nastepujgcych analiz zostang przekazane raportem do dnia 02.11.2020 roku:
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs,

Badania mikrobiologiczne.

p 2
Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych — lwona Soloniewicz, starszy specjalista 7 /,)/g» St Lt (5

Zatwierdzit

\poRATORI
T\LTRY"

nezalska

mnard Ko
ksand

Koniec Raportu

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnosza sig wylacznie do badanych prébek.
Niniejszy raport z badan bez zgody Kierownika Zakiadu nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calosci
Klientowi przystuguje prawo do ziozenia pisemnej reklamaciji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego ,Raportu z badan”
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1} Wypeic jesli konieczne.

2) Liczbe tabel dostosowac do potrzeb.






