Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna PCA
Zakiad Laboratoriow Pn;\skﬂsugﬂcr‘?‘um
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
tel.: (22) 44558 00, fax.:(22) 445 58 05, :
e-mail: zla@mpwik.com.pl %
BADANIA
h oo el
AB 811

Raport z badan nr LCW/W/920-26/316/2019 z dnia 25.11.2019

Zleceniodawca: Zaktad ,,Czajka” MPWiK w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
ul. Czajki 4/6 03-054 Warszawa
Data pobrania / przyjecia probki(ek): 24.11.2019r./24.11.2019 r.
Data rozpoczecia / zakohnczenia badan: 24.11.2019r. / 25.11.2019 .
Podstawa wykonania badan: Zlecenie nr 08/00061 z dnia 15.11.2018 r.
Prébkobiorca: Zaktad Laboratoriow — Wydziat ,Wieliszew”- Patryk Popis
Metoda pobierania: wg PN-EN ISO 5667-6:2016-12 Q
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt. p. 4.4.3,4.4.4.1,4.46 Q
Protokét pobrania Nr: Z-595/LCW/2019 z dnia 24.11.2019 r.

Identyfikacja probki Godzina / i
Lp. s ¥ dals . Rodzaj probki Miejsce pobrania / Punkt pobrania czas Sr?\f/ﬂ? e;obk(':i‘g
kod prébki pobierania przyje

Woda powierzchniowa, | Kazur Nowy, Wista, Zabytkowy Most im. 08:50/-

1 1 4853 probka jednorazowa, Jozefa Pitsudskiego/ Pobdr z brzegu : bez zastrzezen
pobrana recznie z nurtu (N 52 25 39.0 E 20 41 36.0)
Woda powierzchniowa, Zakroczym, po ujsciu Narwi do

2 2 4854 prébka jednorazowa, Wisty/Plaza, pobor z brzegu 08:30/- bez zastrzezen
pobrana recznie z nurtu (N 52 43 03.49 E 20 59 36.11)
Woda powierzchniowa, Czerwinsk nad Wistg, Bulwar ‘

3 3 4855 prébka jednorazowa, Wislany/Pobér z pomostu 05005 bez zastrzezen
pobrana recznie z nurtu (N 52 39 35.07 E 20 31 07.12)
Woda powierzchniowa, Wyszogrod, przed ujsciem Bzury do 07-40/

4 4 4856 prébka jednorazowa, Wisty/Skarpa, pobor z brzegu ELLF bez zastrzezen
pobrana recznie z nurtu (N 522311.0 E 20 11 56.0)
Woda powierzchniowa (Ok. Wyszagredu)

5 5 4857 prébka jednorazowa, , [_)rwa’fy, .y uJSCIu,Bzury do G205 bez zastrzezen
pobrana recznie z nurtu Wisty/Skarpa, pobér z brzegu

(N 52 38 59.38 E 20 10 47.88)

Woda powierzchniowa, | Zakrzewo Koscielne, Wista/Plaza, pobor :

6 6 4858 prébka jednorazowa, z brzegu el bez zastrzezen
pobrana recznie z nurtu (N 52 43 14.51 E19 96 31.76)
Woda powierzchniowa, .Piock (przed ujeciem wody),, —

7 7 4859 probka jednorazowa, Wista/Podjazd betonowy, pobor z a2lls bez zastrzezen
pobrana recznie z nurtu brzegu (N 52 31 09.3 E 19 44 12.0)

3) oznakowanie pojemnika
Liczba egzemplarzy Raportu dla Zleceniodawcy: 1
ala LCW
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1) Wypetni¢ jesli konieczne.
2) Liczbe tabel dostosowac do potrzeb.



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zaktad Laboratoriow

ul. Koszykowa 81,

02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zZla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Wydziat ,Wieliszew”, ul. 600-lecia 20, tel.: 445 85 03

" Wyniki = niepewnos¢ do‘sﬁ‘sr:‘c’igine
L Oznaczana cecha Jednostka Metoda -
. senes 9| 4853 | 4854 | 4855 | 4856 | Okreslonew
przepisach™®
1 | Temperatura °C Q PN-77/C-04584 N 47 5,0 49 50 <240
i Q PN-EN [SO
2 | Metnosé NTU 7027-1:2016-09 - 25 14 12 22 -
Q PB-LCW-0C-20
3 |Barwa mg/l Pt wyd. 08 z 25.01.2016 - 12,4 16,3 15,3 15,7 -
Obecnos¢ obcego
zapachu Akcept") Akcept") Akcept") Akcept")
4 | (liczba progowa zapachu) TON Q PN-EN1622:2006 - (A) (A) (A) (A) -
Metoda petna parzysta,
wybdr niewymuszony
5 |pH s Q PN-EN 1SO10523:2012 | - 7.8 8,0 8,0 8,0 7,5+8,4
p | ie2enie azom mg/l | QPN-ISO 7150-1:2002 |- | 0,206 | 0,149 | 0,17 | 0,126 | <0,843
amonowego
- Q PB- LCW-OC -24
7 | Stezenie manganu mgl/l wyd. 09 7 dnia 25.01.2016 | ~ 0,0815 | 0,0679 | 0,0815 | 0,0964 -
g | rzewodnoséelektyczna | sim | Q PN-EN 27888:1999 .| 80062 | 648 709 717 <850
Utlenialnos$é (indeks .
9 nadmanganianowy) mg/l 02 | Q PN-EN ISO 8467:2001 | - 4.4 5,8 57 57 <12
Rozpuszczone zwigzki PB- LCW-OC -18
10 organiczne g wyd. 04 z dnia 09.04.2013 | ~ 13,2 185 17.2 17.2 ]
Stezenie ogolnego wegla & .
11| organicznego (OWO) mg/l | QPN-EN 1484:1999 - 6,0 8,3 7.8 8,4 <13,6
et e . Q PN-EN ISO
12 | Stezenie anionéw: chlorki mg/l 10304-4:2002 - | 130x10 62 7716 8016 <75,6
o Wyniki + niepewno$c domasﬁg:ne
Lp Oznaczana cecha Jednostka Metoda 9| ags7 4858 4859 okreslone w
przepisach"®
1 Temperatura °C Q PN-77/C-04584 N 5.1 49 4.8 <240
. x Q PN-EN ISO
2 | Metnosé NTU 7027-1-2016-09 - 16 18 6,2 -
Q PB-LCW-0C-20
3 |Barwa mg/l Pt wyd. 08 z 25.01.2016 - 15,3 15,5 14,9 -
Obecno$¢ obcego zapachu Akcept” Akcept" Akcept")
(liczba progowa zapachu) y ; CapE) Gapl) e
4 Metada pelna:parsysts, wibér TON Q PN-EN1622:2006 - (A) (A) (A) -
niewymuszony
5 |pH - Q PN-EN 1S010523:2012 -1 80 8,0 8,0 7,5+8,4
6 | Stezenie azotu amonowego mg/l Q PN-ISO 7150-1:2002 - 0,109 0,105 0,100 <0,843
o Q PB- LCW-OC -24
7 | Stezenie manganu mgl/l wyd. 09 7 dnia 25.01.2016 -| 0,0726 0,113 0,0373 s
Przewodnos¢ elektryczna :
8 Wiaseivia pS/cm | Q PN-EN 27888:1999 - 747 764 802 <850
Utlenialnos$é (indeks ;
9 nadmanganianowy) mg/l 02 | Q PN-EN ISO 8467:2001 - 5.6 5,4 4,7 <12
Rozpuszczone zwigzki PB- LCW-OC -18
10 organiczne f=l wyd. 04 z dnia 09.04.2013 ) 17,0 16,9 16,1 )
Stezenie ogdlnego wegla . <13,6
il organicznego (OWO) mg/l | QPN-EN 1484:1999 = 79 7,7 6,8
nT : Q PN-ENISO
12 | Stezenie aniondw: chlorki mg/l 10304-4:2002 - 8917 88+7 11048 <75,6
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1) Wypetnié jesli konieczne.

2) Liczbe tabel dostosowaé do potrzeb.
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spdtka Akcyjna
Zakfad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$é¢ ma znaczenie dia
zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewno$¢ rozszerzona dla k=2 przy poziomie
ufnosci 95%. W przypadku probek pobieranych przez Zleceniodawce podana niepewno$é wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania
prébek.
Znak "<” oznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody.

& Informacja o niezgodnosci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

Legenda stosowanych oznaczen:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

® ze wzgledu na brak aktualnie obowigzujgcego rozporzadzenia positkowo odniesiono sie do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
srédlgdowych norm jakosci dla substancii priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) — jako warto$¢ graniczng podano
wartosc¢ dla Il klasy (stan ekologiczny dobry) jakosci wod.

Uwagi i dodatkowe ustalenia:

") - zapach akceptowalny TON = 2 -zapach roslinny

Osoba autoryzujaca:

obszar analiz chemicznych - .G, .. ..
Paulina KUZ analityk laboratorium

obszar pobierania probek - ... LS N
Katarzyna Kawalska Hernik, kierownik wydziatu

Zatwierdzit VY // /
. ,,0//

Katar

Koniec Raportu

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektow.
Niniejszy raport z badan bez zgody Kierownika Zaktadu nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci.
Zleceniodawcy przystuguje prawo do ztozenia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego ,Raportu z badan”.
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1) Wypetni¢ jesli konieczne.
2) Liczbe tabel dostosowac do potrzeb.
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