Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna

Zaklad Laboratoriow

ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
tel.; (22) 445 58 00,

fax.:(22) 445 58 05,
e-mail: zla@mpwik.com.pl

PCA

PoLsKiE CENTRUM
AKREDYTACJI

=

BADANIA

AB 811

Raport z badan nr LCF/W/910-19/174/2020 z dnia 10.11.2020

Klient: MPWiK w m.st. Warszawie Spotka Akcyjna
Pion Wody, Dziat Technologii Wody

Pl. Starynkiewicza 5

02-015 Warszawa

Data pobrania / przyjecia prébki(ek): 10.11.2020/ 10.11.2020

Data rozpoczecia / zakonriczenia badan: 10.11.2020/10.11.2020

Podstawa wykonania badan: zlecenie nr DTW/00001 z dnia 31.08.2020
Probkobiorca: Zakiad Laboratoriéw, Laboratorium ,Filtry” — Kacper Zgonina
Metoda pobierania: wg PN-EN I1SO 5667-6:2016-12 Q

Protokot pobierania Nr: Z-332/LCF/2020 z dnia 10.11.2020

Identyfikacja probki R - : : Godzina/ | cena probkiw
Lp. P == Rodzaj prébki Miejsce pobrania / Punkt pobrania czas chwili przyjecia
kod prébki pobierania pr2y]
woda : i o
1 W-A W-A powierzchniowa Warszawa ul. Brukselska 21, rzeka Wista 07:10/ - bez zastrzezen
Wada Rzeka Wista, 100m przed wylotem kolektora przy ul. Farysa,
2 7 3142 Giiierschhiowa probka pobrana z lewego brzegu 07:45/ - bez zastrzezen
P Wspdirzedne: N52°18'24" E20°56'58"
Rzeka Wista, punkt wyznaczony przez WIOS 500m za
woda wylotem z kolektora przy ul. Farysa, prébka pobrana z 3 Qs
3 1 3143 powierzchniowa lewego brzegu 08:00/ - bez zastrzezen
Wspdtrzedne: N52°18'37" E20°56'38”
viida Rzeka Wista, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
4 2 3144 Sinarzehniswa prdbka pobrana z nurtu rzeki przy lewym brzegu 08:10/ - bez zastrzezen
P Wspdtrzedne: N52°18'37” E20°56'40"
vidda Rzeka Wista, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
5 3 3145 Swiarzchnicwa prébka pobrana w $rodku nurtu rzeki 08:15/ - bez zastrzezen
P Wspdtrzedne: N52°18'39" E20°56'45"
GiGda Rzeka Wista, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
6 4 3146 owierzchbwe prébka pobrana z nurtu rzeki przy prawym brzegu 08:25/ - bez zastrzezen
P Wspdirzedne: N52°18'42" E20°56'50"
woda Rzeka Wista, 2500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
7 5 3147 wierzchniowa prébka pobrana w $rodku nurtu rzeki 08:40/ - bez zastrzezen
po Wspdirzedne: N52°19'13" E20°55'51"
woda Rzeka Wista, 500m za zrzutem $ciekdw oczyszczonych z
8 5] 3148 SdatzehniGwa Zaktadu ,Czajka” (ZCZ) (zrzut na wysokosci 527 km i 400m) 09:00/ - bez zastrzezen
P Wspoirzedne: N52°20'48" E20°55'19"

3) oznakowanie pojemnika
Liczba egzemplarzy Raportu dla Klienta: 1
al/a: LCF
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1) Wypetnic jesli konieczne.
2) Liczbe tabel dostosowaé do potrzeb.



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.. (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Czajka”, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa, tel.: (22) 445 81 51

Lp. Metoda Wyniki tniepewnosé 8
DOznaczana cecha Jednostka e W-A 3142 3143 3144
(3320} (3321) (3322) (3323)°
Chemiczne
1 Zapotrzebowanie mg/ O; | Q | PN-ISO 15705:2005 - 20,2 14,7 151 20,6 £30,0
Tlenu (ChZT-Cr)
PN-EN 1SO 11885:2009
2 Miedz mg/l Q | I-LCC-0C-16 wyd .02 z dnia - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
3. Olow mg/l Q | I-LCC-OC-16 wyd 02 z dnia - <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
4 Nikiel mg/l Q | I-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009 -
5 Kadm mg/l Q | I-LCC-0OC-16 wyd.02 z dnia - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
6. Cynk mgl Q | I-.LCC-OC-16 wyd.02 z dnia - <(,050 <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
7 Chrom mg/l Q | I-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013
PB-LCC-OC-08 wyd. 01 z dnia
8 Chrom (V1) mg/l Q | 01.10.2013 test Merck 1.14758.0001 | - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
° Cyjanki woine mgn | @ |PBLCC-OC27wyd 22008 w0t | - | <0.005 | <0005 | >0,005 | <0,005 | -
= Cyjanki ogtine mgl 1 Q 53}%?56?30:;2:: K:chf ? ;g;rl)i ooo1 | - | 0.006 0,005 0,005 0,005 -
"1 Cyjanki zwiazane mgn | | FES-0CSs w02z n - | o006 | 0,005 0,005 | 0005 | —
1% Zawiesiny mgfl Q | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 - 417 3115 4016 4117 £308
13. Zawiesiny mineraine ® mg/t g?}ﬁ:d%c-zz wyd. 02 z gnia - 34 25 34 34 -y
14 PB-LCC-OC-11 wyd. 04 z dnia
: Rte¢ ma/l Q | 25.01.2016 - | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 -
15| suchapozostaiose | mgn | @ |FPLCC.OC-16wyd 022 dnia - | 450 505 463 481 -
161 Tien rozpuszczony mg/l Q | PN-EN 5814:2013-04 - 10,3 10,2 10,2 10,2 274
Pozostatosé po ;
17| prazeniu (substancie | M/ EDIE O - wdtcaing - | 322 369 337 381
mineraine) % e
18. Azot Kjeldahla mg/l Q | PN-EN 25663:2001 - <2.0 <2,0 <20 <20 s20
Raport z badan nr LCF/W/910-19/174/2020 Strona 2 / stron 6

Zatgcznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020

1) Wypenit jesh korueczne
2) Liczbe 1abel doslosowat do polrzeb



Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zaktad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

Lp. Wyniki + niepewno$é
Oznaczana cecha Jednostka Metoda LE 3145 3146 3147 3148 )
(3324) (3325)" (3326)" {3327y
Chemiczne
3, Zapotrzebowanie mg/l 0 | Q | PN-ISO 15705:2005 - 12,6 14,0 17,2 14,3 $30,0
Tienu (ChZT-Cr)
PN-EN ISO 11885:2009
2: Miedz mg/l Q | I-LCC-0C-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 . <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 2
PN-EN ISO 11885:2009
3 Otow mg/l Q | |-.LCC-OC-16 wyd .02 z dnia 01.10.2013 | - <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 -
L PN-EN ISO 11885:2009
4. Nikief mgh Q [ |.LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 =
PN-EN ISO 11885:2009
5. Kadm mg/ Q | |.LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 | - <0,010 | <0,010 | <0,010 <0,010 -
PN-EN ISO 11885:2009
6. Cynk mg/l Q | 1.LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 | - 0,067 <0,050 | <0,050 0,061 -
PN-EN ISO 11885:2008
7. Chrom mg/l Q | 1.LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 | - <0,030 <0,050 | <0,050 <0,050 -
PB-LCC-OC-08 wyd. 01 z dnia
8. Chrom (V1) mg/l Q | 01.10.2013 test Merck 1.14758.0001 . <0,050 | <0,050 | <0,050 <0,050 =
* | Coiankivone man | Q| O 1070t oot Morek 097010001 | © | <0005 | <0005 | <0005 | <0005 |
1 i _LCC-OC- ?

O | cyjankiogéine . (| i e e 1 oo 0T - | <0005 | <0005 | 0006 | 0005 | -
1 Cyjanki zwigzane mgfl Q | 1-.LCC-0C-35 wyd. 02 z dnia 01.10.2013 | - <0,005 <0,005 0,006 0,005 =
12 Zawiesiny mg/l Q | PN-EN B72:2007 + Ap1:2007 - 29+5 4317 42+7 4117 <308
13. | zawiesiny mineralne © mg/l 3’18-1%0330—%0-22 Wyd:: 0 Zonis - 23 35 36 34 —

PB-LCC-OC-11 wyd. 04 2 dnia

14, Riet mal | Q25012016 - | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 | -
15 Sucha pozostalo§é mg/l Q DP? '1['002% 1030'16 Wwyd. 02 2 dnia - 480 465 412 470 -
18| Tien rozpuszczony mafl Q | PN-EN 5814:2013-04 - 10,4 10,3 10,4 10.3 274
17 Pozostalosé po

prazeniu (substancje mg/l PB-LCC-0OC-18 wyd.02 z dnia 01.10.2013( - 344 362 329 338 -

mineralne) &

18 Azot Kjeldahla mg/l Q | PN-EN 25663:2001 - <20 <2,0 <2,0 <2,0 20

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi warta$ciami granicznymi, przy wyniku pedana jest niepewnosc rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku probek
pobieranych przez Klienta podana niepewno$¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania prébek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej doinego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnosci z metodg referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartoéci NDS (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjalu ekolegicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze
$rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 2149)

6) metoda nieakredytowana objeta systemem zarzgdzania zgednym z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwagi i dodatkowe ustalenia: *} -numer podany w nawiasie oznacza kod prébki nadany w Laboratorium ,Czajka .

Osoba autoryzujaca: obszar analiz chemicznych — Elzbieta tuczkowska-Lenarczyk, starszy specjalista 7‘1/ is i £
- [ el =
|
\¥

Raport z badan nr LCF/W/910-18/174/2020 Strona 3/ stron 6
Zalgcznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020

1) Wypeinic jesli komeczne
2) Liczbe tabel dostosowat do polrzed



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akceyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

? Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Potudnie”, ul. Syta 190/182, 02-087 Warszawa., tel | (22) 445 66 01

Wyniki £ niepewnosc¢
Oznaczana 1Ay 08
LP- | cecha Ll Metoda W-A | 3142 | 3143 | 3144 | 3145 | 3146 | 3147 | 3148
(3359)* | (3360)* | (3361)* | (3362)" | (3363)" | (3364)* | (3365)" | (3366)"
Ogolny Wegiel 2 :
1 Organiczny (OWO) mg/l Q PN-EN 1484:1999 - 63 6,1 6,1 6,3 6,2 6,1 6.2 6,0 £136
Surfaktanty pB'LCP'OCTM
anionowe wyd. 06 z dnia 26.01.2016
2 (detergenty mg/l Q | test Merck nr - 0,157 0,263 0,179 0,181 0,200 0,205 0,192 0,201 -
anionowe) 1.02552.0001
PB-LCP-OC-43
wyd. 03 z dnia 30 12.2014 R
3 Indeks fenolowy mgfl Q test Merck nr - <0,010 | <0,010 | <0.010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0.010
1.00856.0001
Indeks oleju
minerainego ;
4. (weglowodory mg/l Q | PN-EN ISO 9377-2:2003 . =<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <010 <0,10 =
ropopochodne
PB-ZLA-OC-07
5 Fosforany mafl P a wyd. 01 2 dnia 07 02.2020 ) 0,105¢ | 0,110+ | 0,115% | 0,125+ | 0,117+ | 0,093+ | 0,114% | 0,116¢ <
(rozpuszczalne) 9 test Merck nr 0,038 0,040 0.042 0,045 0,043 0,034 0,041 0042 | 0101
1.14848.0001
PB-ZLA-OC-12
wyd. 01 z dnia 02.03.2020
8 Fosfor ogdlny mg/l Q | test Merck nr - 0,166 0,135 0171 0,182 0,179 0,143 0,172 0,172 | £0,30
1.14543.0001
1.14729.0001
Substancije
ekstrahujgce sig ma/l i R
7 eterem naflowym 9 Q | PN-86/C-04573/01 <50 <5,0 <5,0 <50 <5,0 <5,0 <50 <50
( Ekstrakt eterowy)

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewnos¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnos¢ rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku probek
pobieranych przez Klienta podana niepewnos¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania prébek.

Znak "<" pznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody

Legenda stosowanych oznaczern:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnoéci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartosé NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Srédladowej w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjaiu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze érodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych z dnia 11.10.2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 2149).

Uwagi i dodatkowe ustalenia: *) -numer podany w nawiasie oznacza kod probki nadany w Laboratorium ,Poludnie " 1

Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych — Malgorzata Majchrowska, laborant - H»-'\dq Ao S

Raport z badan nr LCF/W/910-19/174/2020 - Strona 4 / stron 6
Zalgeznik PO-02/07 Wyd. 2 z dnia 02.03.2020

1) Wypeinic €8l komeczne

2) Liczbe tabel dostosnwad do potrzeb



Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zaktad Laboratoriéw
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Filtry” | ul. Koszykowa 81 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445-58-21

I i T
- Oznaczana | .. . Meioda Wyniki £ niepewnosc¢ o
cecha 4 W-A 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148
Temperatura o
1: (pomiar w terenie) Cc Q | PN-77/C-04584 N 10,3 10,2 10,3 10,2 10,1 10,0 10,1 10,1 s24
PB-LCF-OC-23
wyd. 02:25.03.2013 |
2 Barwa mg/lPt | Q test Metoda Hach 20 20 21 21 21 21 21 20 -
nr 8025
35 PN-EN ISO 7027-
3. Metnosé NTU Q 1:2016-09 - 33 24 33 32 33 32 31 32 -
PN-EN-ISO
4. pH - Q 10523:2012 - 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 81 8,2¢02 | 75-84
Przewodnosé
B: elektryczna wt. uSicm | Q | PN-EN 27888:1999 | - 690 690 694 690 690 696 691 694 <850
(25°C)
6. Zelazo ogdine mg/l Q | PN-ISO 6332:2001 - 1,1 0,86 1,1 1,2 12 1,0 1.1 1.2 -
Z. Mangan mg/l Q | PN-92/C-04570/01 N 012 0,11 0,21 0,14 0,12 0,13 0,18 0,14 -
z z g z g z g z
Zépath E 2 E E E E 2 g
apac! :
- Q | PN-EN 1622:2006 - e g 2 2 2 2 - 2 B
8. 3 $ g $ : g $ 8
< < < < < E4 < <
Liczba progowa ;
zapachu TON Q PN-EN 1622:20086 - 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Utienialnos$¢
9. (indeks mg/l Q BP::S;EZOI[?? - 56 55 58 58 57 55 57 55 =12
nadmanganiancwy) .
Rozpuszczone
10. | zwigzki m’ Q | PN-84/C-04572 N 20,9 20,5 20,0 20,3 20,0 19,5 20,2 20,0 -
organiczne (UV)
11. | Chlorki mg/l Q | PN-ISO 9297:1994 | - | 86,4+5,2 | 88,8453 | 90,2+54 | 90,7¢54 | 88,0¢53 | 88,6453 | 88,3t53 | 89,1¢53 | =756
PB-ZLA-01
wyd. 01 z dnia
12. | Azot amonowy mg/| Q | 06.03.2018 - 0,10 0,12 0,12 0,077 0,13 0,085 0,12 0,093 <0,843
Test Merck
1.14752.0001
13. | Azot azotynowy mg/l Q | PN-EN 26777:1999 | - 0,011 0,013 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 <0,03
PN-EN 1SO 10304-
14. | Azot azotanowy ma/l Q 1:2009+AC 2012 - 1,74 1,72 1,72 172 1,74 1,72 1,72 1,72 -
; PN-EN ISO 10304-
15. | Siarczany mg/l Q 1:2000+AC 2012 - 48 49 49 48 49 48 48 48 =715

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewno$é rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku
prébek pobieranych przez Klienta podana niepewnos¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania probek.

Znak "<” oznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody

Legenda stosowanych oznaczen:

N-norma wycofana

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnosci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartoéé NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Srodiadowej w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dia
substancji priorytetowych z dnia 11.10.2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 2149).

Uwagi i dodatkowe ustalenia:
probki — W-A, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148 — zapach roslinny
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

Wyniki nastepujacych analiz zostang przekazane raportem do dnia 16.11.2020 roku:
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs,
Badania mikrobiologiczne.

Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych — Renata Dams, specjalistaDgO; )

Zatwierdzit

Koniec Raportu

Wyniki zamieszczone w Raporcie adnosza sie wylacznie do badanych prébek.
Niniejszy raport z badan bez zgody Kierownika Zaktadu nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci
Klientowi przystuguje prawo do ziozenia pisemnej reklamaciji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego ,Raportu z badan”
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