Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna PCA
Zaktad Laboratoriow PeLss Contavu
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
tel.: (22) 44558 00, fax..(22) 445 58 05, %
e-mail: zla@mpwik.com.pl

BADANIA

AB 811

Raport z badan nr LCF/W/910-19/240/2020 z dnia 08.12.2020

Klient: MPWIK w m.st. Warszawie Spoétka Akcyjna
Pion Wody, Dzial Technologii Wody
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
Data pobrania / przyjecia probki(ek): 08.12.2020 / 08.12.2020
Data rozpoczecia / zakonczenia badari: 08.12.2020 / 08.12.2020
Podstawa wykonania badan: zlecenie nr DTW/00001 z dnia 31.08.2020
Prébkobiorca: Zaktad Laboratoriéw, Laboratorium ,Filtry” — Wojciech Piotrkowicz
Metoda pobierania: wg PN-EN ISO 5667-6:2016-12 Q
Protokét pobierania Nr: Z-381/LCF/2020 z dnia 08.12.2020

Identyfikacja probki Godzina / 0 o
rx e - . . cena probki w
Lp. o = Rodzaj prébki Miejsce pobrania / Punkt pobrania czas bl ?’z eia
kod probki pobierania i
woda Warszawa ul. Brukselska 21, rzeka Wista : i
1| WA Lo powierzchniowa Wspdirzedne: N52°13'17" E21°3'24” D300z DeZ Zasizelel
Wi Rzeka Wista, 100m przed wylotem kolektora przy ul. Farysa,
2 7 3618 owierzchniowa probka pobrana z lewego brzegu 08:00/ - bez zastrzezen
p Wspoirzedne: N52°18'24" E20°56'58"
Rzeka Wista, punkt wyznaczony przez WIOS 500m za
woda wylotem z kolektora przy ul. Farysa, probka pobrana z e -
3 1 3619 powierzchniowa lewego brzegu 08:35/ bez zastrzezen
Wspdirzedne: N52°18'37" E20°56°38"
wWoda Rzeka Wisla, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
4 2 3620 R st probka pobrana z nurtu rzeki przy lewym brzegu 08:40/ - bez zastrzezen
p Wspéirzedne: N52°18'37" E20°56'40"
Wi Rzeka Wista, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
5 3 3621 S it ot S probka pobrana w $rodku nurtu rzeki 08:45/ - bez zastrzezen
P Wspbirzedne: N52°18'39" E20°56'45"
wods Rzeka Wista, 500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
6 4 3622 owiarzchribwa probka pobrana z nurtu rzeki przy prawym brzegu 08:50/ - bez zastrzezen
P Wspdlrzedne: N52°18'42" E20°56'50"
wodi Rzeka Wista, 2500m za wylotem z kolektora przy ul. Farysa,
7 5 3623 S chaBiE probka pobrana w $rodku nurtu rzeki 09:05/ - bez zastrzezen
P Wsp6irzedne: N52°19'13” E20°55'51"
woda Rzeka Wista, 500m za zrzutem $ciekéw oczyszczonych z
8 6 3624 GRiST2ARRIGWE Zaktadu ,Czajka” (ZCZ) (zrzut na wysokosci 527 km i 400m) 09:25/ - bez zastrzezen
p Wspotrzedne: N52°20'48" E20°55'19"
3) oznakowanie pojemnika
Liczba egzemplarzy Raportu dla Klienta: 1
a/a: LCF
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

 Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Czajka’, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa, tel.: (22) 445 81 51

Lp. Metoda Wymiki + niepewnos¢ 15)
Oznaczana cecha Jednostka na W-A 3618 3619 3620
(3786)" (3787)" (3788)"* (3789)"
Chemiczne
1. Zapotrzebowanie mgl Oz | Q | PN-ISQ 15705:2005 - 13.3 12,6 1,2 12,5 $30,0
Tlenu (ChZT-Cr)
PN-EN 15O 11885:2009
2. Miedz mgfl Q | I-LCC-0C-16 wyd.02 z dnia - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
01.10.2013
PN-EN 1SO 116885:2009
3. Oléw mg/l Q | I-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia . <0,100 <0,100 <0,100 <0,100
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
4 Nikiel mg/l Q | I-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
5 Kadm mg/l Q | I-.LCC-0C-18 wyd.02 z dnia - <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 -
01.10.2013
PN-EN 1SO 11885:2009
6 Cynk mgfl Q | I-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia . <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
01.10.2013
PN-EN ISO 11885:2009
7 Chrom mg/l Q | I-LCC-0C-16 wyd.02 z dnia - <0,050 <0,050 <0,050 <0D,050 —
01.10.2013
PB-LCC-OC-08 wyd. 01 z dnia
8. Chrom (V1) mail Q | 01.10.2013 test Merck 1.14758.0001 | - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -
* | ommivne | mar [a[picgoczmecziime 1T o005 | <0005 | <0005 | <0005 | -
L Cyjanki ogdine mgh | @ gf;'fzcd %ctfsi M""Vefa?f_f,g;'(';_nom - | <0,005 0,005 0,006 0,005 =
| cyankizwigzane | mgn | a[LLCC-OC-35wyd 022dnia - | <0005 | 0005 | 0006 | 0005 | -
1 Zawiesiny mg/l | Q | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 - 16 3045 17 16 | s30s
13 Zawiesiny mineralne ® mafl 0P1B ;LD(_“'Z%%C'ZZ s - 11 23 12 9.6 -
> PB-LCC-OC-11 wyd. 04 z dnia
Rte¢ mg/l Q [ 25.01.2016 - | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 -
15| Sucha pozostatost mg/l Q 518 ;I‘o?zcdgc'm wyd. 02 z dnia - 503 549 525 555 -
8.1 Tien rozpuszczony mg/ Q | PN-EN 5814:2013-04 - 11,4 11,7 11,7 11,7 27,4
Pozostatos¢ po 1 CC.OC. ;
12 prazeniu (substancje mag/l DP$1IBC§)?3° T8 My 02 2 dnip - 447 460 447 459
mineraline) ® st
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
Zaktad Laboratoriéw
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax..(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.p!

Lp. Wyniki + niepewnosé
Oznaczana cecha Jednostka Metoda 1% 3621 3622 3623 3624 "
(3790)" (3791)" (3792)" (3793)*
Chemiczne
1. Zapotrzebowanie mg/ O; | Q | PN-ISO 15705:2005 - 11,2 10,7 11,3 11,7 <300

Tlenu (ChZT-Cr)

PN-EN ISO 11885:2009

2 Miedz mgfi Q [ I-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 - <0,050 <0,050 0,051 0,059
] PN-EN ISO 11885.2009
3 Otow mgh | Q| |-LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 | - <0,100 | <0,100 | <0,100 <0,100 -
T PN-EN 150 11865.2009
4. Nikiel mg/l | Q [.LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 | - <0,050 | <0,050 | <0,050 <0,050 25
PN-EN ISO 11885:2009
5. Kadm mg/l Q | 1.LCC-0C-16 wyd .02 z dnia 01.10.2013 = <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 -
PN-EN IS0 11865.2008
8 Cynk mg/i Q | |-LCC-OC-16 wyd.02 z ¢nia 01.10.2013 | - <0,050 | <0,050 | <0,050 <0,050 =
PN-EN ISO 118852009
7 Chrom mg/l | Q [ 1.LCC-OC-16 wyd.02 z dnia 01.10.2013 | - <0,050 | <0,050 | <0,050 <0,050 &
PB-LCC-OC-08 wyd. 01 z dnia
8. Chrom (Vi) mgl Q | 01.10.2013 test Merck 1.14758.0001 - <0,050 <0,050 | <0,050 <0,050 =
9. i -LCC-0C-27 wyd. i
Cyjanki wolne mgl  bits{ EELCBEE e e O o - | <0005 | <0005 | <0,005 | <0,005 | -
10, o PB-LCC-0C-27 wyd. 02 z dnia
Cyjanki ogdlne mg/l Q| 14102013 test Merck 1 08701.0001 - 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 -
Y| cyjanki zwigzane man | Q| 1-LEC-0C-35 wyd. 02 2 dnia 01.10.2013 | - 0,005 <0,005 | <0,005 <0,005 -
12 Zawiesiny mgi | @ | PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 s 12 14 16 15 £30.8
13 | Zawiesiny mineralne ® mg/l EF;IBCZ%%CQZ Wye. 08 2 e - 6,6 8,8 84 8,0
PB-LCC-0OC-11 wyd. 04 z dnia
1. Rigt e T 0 et e - | <0,0030 |<0,0030| <0,0030 | <0,0030 | -
15| sucha pozostalo$é mgil Q 513 -116(??6%6-16 Vo 0z 2 e - 515 486 525 5156 -
L I r0zpuszczony mg/l Q | PN-EN 5814:2013-04 - 11,8 12,0 11,9 12,0 274
0 Pozostalosc po
| prazeniu (substancje mg/l PB-LCC-OC-18 wyd.02 z dnia 01.10.2013} - 435 413 433 438 -
mineralne) 5

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$é ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartoéciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnos¢ rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku prébek
pobieranych przez Klienta podana niepewnos¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania prébek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej doinego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczer:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnoséci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartosci NDS (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgs$ci wod powierzchniowych, a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 2149)

6) metoda nieakredytowana objgta systemem zarzadzania zgodnym z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Uwagi i dodatkowe ustalenia: *) -numer podany w nawiasie ocznacza kod prébki nadany w Laboratorium ,Czajka .

Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych — Diana Waliwender, laborant Q) it
' SR SN nileg
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax..(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Potudnie”, ul. Syta 190/192, 02-087 Warszawa., tel.. (22) 445 66 01

Wyniki + niepewnos¢
Oznaczana o Y 5
LP. | cacha Jednostka Metoda WA | 3618 | 3618 | 3620 | 3621 | 3622 | 3623 | 324 |
(3839)" | (3840)" | (3841) | (3842)* | (3843)" | (3844)" | (3845) | (3846)
Ogoiny Wegiel .
1. | organicany (OWO) mgl | Q PN-EN 1484:1999 . 53 54 51 51 50 50 49 51 |[s138
indeks oleju
2 @;’;‘ﬁgﬁg‘r’y mgl | Q| PN-ENISO377-2.2003 | - | <010 | <010 | <010 | <0,10 | <010 | <0,10 | <010 | <0,10
ropopochodne)
P, PB-LCP-OC-14
anionown;y wyd. 06 z dnia 28.01.2016
3 mg/l Q | test Merck nr - 0,278 0,259 0172 0,233 0,213 0,194 0,280 0,213 -
(detergenty
S houe) 1.02552.0001
PB-LCP-0C-43
wyd. 03 z dnia 30.12.2014
4. | Indeks fenolowy mgh @ | ¥ e - | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0010 | <0010 | -
1.00856.0001
PB-ZLA-OC-07
Fosforany wyd. 01 z dnia 07.02.2020 0,003: | 0,081% | 0,087+ <
5| (rozpuszczaine) mgP 1 Q| ot Merck nr - | 9956 | 5034 | 0020 | 0031 | 0063 [ <0.050 | 0059 | 0052 |,y
1.14848.0001
PB-ZLA-OC-12
wyd. 01 z dnia 02.03.2020
8. Fosfor ogéiny mafl | @ | test Merck nr - | ooeo | 0172 | 0130 | 0163 | 0101 | 0084 | 0106 | 0092 |s030
1.14543.0001
1.14729.0001
Substancje
ekstrahujace sie mgll ERA y
7 eterem naftowym g/ Q | PN-86/C-04573/01 <50 <5,0 <5,0 <50 <5.0 <5,0 <50 <5,0 .
[ Ekstrakt eterowy)
‘ PB-ZLA-OC-05
8. | AzotKjeldahla mgfl Q| 012 dna07 022020 | - | <200 | <200 [ <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | $20

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$é ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnos$¢ rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku probek
pobieranych przez Klienta podana niepewno$¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania probek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej doinego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:

Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnos$ci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.

5) wartos¢ NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Srédladowe] w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dia
substancji priorytetowych z dnia 11.10.2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 2149).

Uwagi i dodatkowe ustalenia: *) -numer podany w nawiasie oznacza kod probki nadany w Laboratorium ,Poludnie ".
Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych — Magdalena Grabarczyk, specjalista - "-’B/
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
Zaktad Laboratoriow

ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

2 Analizy wykonane przez: Laboratorium ,Filtry”, ul. Koszykowa 81 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445-58-21

) e - o
. Oznaczana |, ... o Wyniki + niepewnosc¢ -
cecha 4) W-A 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624
Temperatura :
1. (pomiar w terenie) °C Q | PN-77/C-04584 N 2,2 2.2 24 2,3 23 2.2 23 23 <24
PB-LCF-OC-23
wyd. 02:25.03.2013
2. Barwa mg/llPt | Q test Metoda Hach - 13 13 13 13 14 14 14 14
nr 8025
PN-EN ISO 7027-
3. | Metnoéé¢ NTU | Q| 5016.00 - 12 24 14 13 12 12 12 12 -
PN-EN-ISO
4, pH - Q 10523:2012 - 18202 8,1 82+02|82+02|82+02|82+02(82+0,2|82+02| 7584
Przewodnos¢
. elektryczna wt. pSicm Q | PN-EN 27888:1999 | - | 862+26 | 874+26 | 870+ 26 | 868+26 | 860+ 26 | 856+ 26 | 861 +26 | 860 + 26 < 850
(25°C)
6. Zelazo ogblne mg/l Q | PN-ISO 6332:2001 - 0,72 1A 0,72 0,72 0,67 0,67 0,69 0,68
7. Mangan mg/l Q | PN-92/C-04570/01 N 0,071 0,21 0,10 0,072 0,067 0,066 0,066 0,068 -
z z z z z z g g
K] K] T T ® K] T T
Zapach ] 2 2 2 H H 2 3 H
" - Q | PN-EN 1622:2006 % ':3;} 'gi ig,._ % %_ § .g
3 o Q Q o o Q o
S =4 = 4 S < £ 4
Liczba progowa ¥
zapachu TON a PN-EN 1622:2006 - 2 & 2 2 2 2 2 2 -
Utlenialnosé
9. (indeks mg/l Q gr;%g? - 4,2 49 4,4 4.5 4,0 3.5 40 4.6 =12
nadmanganianowy) :
Rozpuszczone
10. | zwiazki m Q | PN-84/C-04572 N 14,8 15,7 15,4 15,4 15,4 15,5 15,6 15,8
organiczne (UV)
11. | Chlorki mg/l Q | PN-ISO 9297:1994 - 1156 113 +6 1176 115+ 6 1166 1161 6 112t 6 116+ 6 <756
PB-ZLA-01
wyd. 01 z dnia
12. | Azot amonowy mg/| Q | 06.03.2018 0,26 0,28 0,31 0,27 0,25 0,23 0,24 0,27 <0,843
Test Merck
1.14752.0001
13. | Azot azotynowy mg/l Q | PN-EN 26777:1999 | - 0,021 0,020 0,019 0,019 0,020 0,021 0,021 0,020 0,03
PN-EN ISO 10304-
14. | Azot azotanowy mg/l Q 1:2000+AC 2012 - 1,74 1,72 1,72 1,72 1,72 1,74 1,72 1,72 -
) PN-EN I1SO 10304-
15. | Siarczany mg/l Q 1:2009+AC 2012 - 59 61 60 60 59 59 59 59 <715

W przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badania lub ich zastosowania, lub gdy niepewno$¢ ma znaczenie dla zgodnosci z
wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi, przy wyniku podana jest niepewnosc rozszerzona dla k=2 przy poziomie ufnosci 95%. W przypadku
prébek pobieranych przez Klienta podana niepewnos$¢ wyniku nie obejmuje niepewnosci pobierania prdbek.

Znak "<" oznacza wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego metody.

Legenda stosowanych oznaczen:

N-norma wycofana
Q oznaczenie metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 811

4) Informacja o niezgodnosci z metoda referencyjng lub innym wymaganiem prawnym.
5) warto$é NDS zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi Srodladowe]j w sprawie kiasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu

ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakosci dla
substancji priorytetowych z dnia 11.10.2018 roku (Dz. U. 2019, poz. 2149).

Uwagi i dodatkowe ustalenia:
prébki — W-A, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624 — zapach roslinny
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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Zakiad Laboratoriow
ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa, tel.: (22) 445 58 00, fax.:(22) 445 58 05, e-mail: zla@mpwik.com.pl

Wyniki nastepujgcych analiz zostang przekazane raportem do dnia 14.12.2020 roku:
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZTs,

Badania mikrobiologiczne.

& p : & i o i -"/,*7-,: T ¥,
Osoba autoryzujgca: obszar analiz chemicznych - Iwona Sofoniewicz, starszy specjalista /- 7 { il v v F

Zatwierdzit

Koniec Raportu

Wyniki zamieszczone w Raporcie odnosza sie wytgcznie do badanych probek.
Niniejszy raport z badan bez zgody Kierownika Zaktadu nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w cato$ci.
Klientowi przystuguje prawo do zlozenia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego ,Raportu z badar”.
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